
Muros Estructurales

Para la ejecución de muros Perficon Estructural, solo es necesario 
utilizar dos elementos:
•Perfil C, (también conocido como montante o pie derecho), 
colocados de manera vertical, distanciados a 40 o 60 cm según 
revestimiento a instalar, esto para dar la estructuración a nuestros 
muros y poder transmitir las cargas al suelo.
•Perfil U, (también conocido como solera o canal superior e 
inferior), este permite mantener la verticalidad de los montantes, 
además de poder anclar nuestro muro a piso.
Existen dos tipos de arriostramientos, esta solución es la 
encargada de absorber las cargas laterales producidas por 
sismos y vientos:
•Solución 1: Revestimiento OSB estructural o contrachapado 
estructural.
•Solución 2: Mediante pletinas de arriostramientos (accesorios).

Viga de Coronación
 
Esta solución constructiva, denominada viga de coronación o de 
refuerzo, es la que se instala sobre los muros estructurales y 
cumple la función de recibir todas las cargas verticales y a su 
vez, distribuirlas uniformemente a cada uno de los montantes. 
Esta se compone anidando perfil U y perfil C.

Muros Tabiques

Los muros Perfigal Tabiques son los encargados de realizar las 
divisiones interiores no estructurales para viviendas u oficinas 
(Solo división de ambientes).
Para la ejecución de nuestros muros Perfigal Tabiques, debemos 
utilizar solera superior e inferior y montante. Los montantes deben 
ir distanciados a 40 o 60 cm según revestimiento a instalar. 
Como complemento debemos instalar el esquinero perforado, el 
cual se fija en los vértices de muros sobre placas de yeso-cartón.

Cielos Perficon

Para la ejecución de cielos, necesitamos dos perfiles 
fundamentales:
•Canal Perimetral, la cual nos indicará el nivel de nuestro cielo.
•Portante Cielo, el cual distanciaremos cada 40 cm (placa yeso 
cartón de 8 mm o 10 mm) o 60 cm (placa yeso cartón de 12,5 
mm o 15 mm) 

Tornillos Recomendados:

•Tornillo Autoperforante Cab. Truss k-lat (cabeza lenteja) # 8 x 
½” Para �jar Metal – Metal (Montantes – Soleras).
Punta �na (Per�les espesor 0,5 mm tabiquería).
Punta broca (Per�les espesor 0,85 mm estructurales).

•Tornillo Autoperforante Cabeza hexagonal Punta broca # 10 x 
5/8” ó # 12x3/4 “. Para �jar Metal-Metal (Nudos de cerchas, 
encuentros de muros, empalmes de vigas, conectores de vigas).

•Tornillo Drywall ( Cabeza Trompeta )  # 6x 1 “  ó  # 6x 1.1/4“ 
Para �jar revestimiento interior o exterior a per�l montante. 

Perficon C

Perficon U

Tirante

Perficon Omega

x x

y

y

A

D

B

e

C

Perfigal Montante

C

B

A

e

Perfigal Canal

B

A

e

Perfigal Canal Perimetral

Perfigal Cielo Portante

Perfigal Angulo Esquinero
A

A

e

PERFILES GALVANIZADOS PERFICON

ESTRUCTURALES

TABIQUERÍA

CIELOS



Especificaciones
Perficon Estructural Nomenclatura Dimensiones Peso

Teórico Largo

MONTANTES
Perficon C 2 x 2 x 0,85
Perficon C 2 x 3 x 0,85
Perficon C 2 x 3 x 0,85
Perficon C 2 x 3 x 0,85
Perficon C 2 x 3 x 0,85
Perficon C 2 x 4 x 0,85
Perficon C 2 x 4 x 0,85
Perficon C 2 x 4 x 0,85
Perficon C 2 x 4 x 0,85
Perficon C 2 x 4 x 0,85
Perficon C 2 x 4 x 1,0
Perficon C 2 x 5 x 0,85
Perficon C 2 x 5 x 1,0
Perficon C 2 x 6 x 0,85
Perficon C 2 x 6 x 1,0
Perficon C 2 x 6 x 1,6
Perficon C 2 x 8 x 1,6
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*
*
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mm

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kg/mt

0,83
0,96
0,96
0,96
0,96
1,23
1,23
1,23
1,23
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CA 
CA 
CA 
CA 
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CA 
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CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
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CANALES
Perficon U 2 x 2 x 0,85
Perficon U 2 x 3 x 0,85
Perficon U 2 x 3 x 0,85
Perficon U 2 x 4 x 0,85
Perficon U 2 x 4 x 0,85
Perficon U 2 x 4 x 1,0
Perficon U 2 x 5 x 0,85
Perficon U 2 x 5 x 1,0
Perficon U 2 x 6 x 0,85
Perficon U 2 x 6 x 1,0
Perficon Omega Eco 35 x 0,5
Perficon Omega Eco 35 x 0,5
Perficon Omega Nor 35 x 0,85
Perficon Omega Nor 35 x 0,85
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Tirante 50
Tirante 70
Tirante 100
Ángulo Estabilizador
Ángulo Refuerzo
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**
**
*
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60,00
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Especificaciones 
Perfigal Tabiques

Dimensiones Peso
Teórico Largo

Montante Normal
Montante Normal
Montante Económico
Montante Económico
Canal Normal
Canal Económica
Ángulo Esquinero
Ángulo Esquinero
Ángulo Esquinero
Ángulo Esquinero

(Mts)
2,40
3,00
2,40
3,00
3,00
3,00
2,40
3,00
2,40
3,00

A
mm
60
60
38
38
61
39
30
30
25
25

B
mm
38
38
38
38
20
20
30
30
25
25

C
mm
6
6
6
6
-
-
-
-
-
-

e
mm
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40

Kg/mt
0,56
0,56
0,48
0,48
0,39
0,31
0,18
0,18
0,15
0,15

PERFICON ESTRUCTURAL

PERFIGAL TABIQUES

PERFIGAL CIELOS

6,00
3,00
6,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
3,00
6,00
3,00
6,00

Especificaciones 
Perfigal Cielos

Dimensiones Peso
Teórico Largo

Cielo Portante
Cielo Portante
Canal Perimetral

(Mts)
3,00
6,00
3,00

A
mm
40
40
20

B
mm
18
18
25

C
mm
10
10
-

e
mm
0,50
0,50
0,50

Kg/mt
0,38
0,38
0,25

TIRANTES Y ÁNGULOS

 www.perfimet.cl

* Producto a pedido.
** Rollo 60 metros.


