FPERFIMET

SOLIDEZ EN TUS PROYECTOS

CATALOGO DE PRODUCTOS



PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRiO CON
RECUBRIMIENTO METALICO

NORMAS DE FABRICACION:

NCh 3378

CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL RECUBIERTO.
NORMAS: ASTM A653, 8540, G40 (180g/m2 DE ZINC)



LINEA ESTRUCTURAL

M W

PERFICON C PERFICON U PERFICON
OMEGA
LINEA TABIQUERIA
I |
PERFIGAL PERFIGAL PERFIGAL
ANGULO
MONTANTE CANAL ESQLINERO
LINEA CIELO
PERFIGAL PERFIGAL j

CIELO PORTANTE CANAL PERIMETRAL



Especificaciones A Peso I Cédigo
Perficon Estructural Nomenclatura Dimensiones Tedrico [k SAP

e B C D e

z MONTANTES mm mm mm mm
Perficon C2 x 2 x 0,85 38 8 - 0,85 , 2000-06000
o Perficon C 2 x 3 x 0,85 38 8 - 085 2010-02400
Perficon C2 x 3 x 0,85 38 8 - 0,851 ) 2010-03000
19 Perficon C 2 x 3 x 0,85 38 8 - 0,85 K2 4.00 PIIYLL0
e Perficon C 2 x 3 x 0,85 38 8 - 0,85 2010-06000
" Perficon C 2 x 4 x 0,85 38 12 - 0,85 WK WY 202002400
[« 4 Perficon C 2 x 4 x 0,85 38 12 - 0,85 [UZEN 2,50 PLopltonelols
(1T} Perficon C2 x 4 x 0,85 38 12 - 0,85 WK 2020-03000
0. Perficon C 2 x 4 x 0,85 38 12 - 0,850 2020-04000
Perficon C Perficon C2 x 4 x 0,85 38 12 - 0,85 BB X 2020-06000
% PerficonC2x4x1,0 38 12 - 1,00 BF Xelil 2025-06000
Perficon C2 x 5 x 0,85 40 12 - 0,85 2040-06000
* Perficon C2 x5 x 1,0 40 12 - 1,00 L Xl 2041-06000
Perficon C 2 x 6 x 0,85 40 12 - 0,85 WP Xl 2050-06000

Perficon C2x 6 x 1,0
PerficonC2x6x 1,6
% PerficonC2x8x1,6

40 12 - 1,00 B3 2055-06000
40 12 - 1,60 2057-06000
50 12 - 1,60 B N[0l 2061-06000

%% Tirante 50

*% Tirante 70

%% Tirante 100
Angulo Estabilizador
Angulo Refuerzo

50 - - - 085
70 - - - 085
100 - - - 085
ANG 0 85 IRl - - 085
60X40 ANG 0,85 I-IY 40 - - 085

Tirante

* Fabricacién a pedido: Consultar cantidades minimas y plazos de fabricacién.
* %
Rollos de 60 mts.

TIRANTE




Especificaciones . . Peso
X Nomenclatura Dimensiones W Largo
Perficon Estructural Tedrico

A B C D e

CANALES mm mm mm mm mm [CYON m

Perficon U 2 x 2 x 0,85 42 25 - - 0,85 [ Xe[0ll 2250-06000

Perficon U 2 x 3 x 0,85 62 25 - - 085 kXl 2260-03000

Perficon U 2 x 3 x 0,85 62 25 - - 0,85 X 2260-06000

Perficon U 2 x 4 x 0,85 92 30 - - 0,85 kX0l 2280-03000

Perficon U 2 x 4 x 0,85 92 30 - - 0,85 [Xs[0} 2280-06000
* Perficon U2 x4 x 1,0 92 30 - - 1,00 [Xe[0}] 2285-06000

Perficon U 2 x 5 x 0,85
* Perficon U2 x5 x 1,0

Perficon U 2 x 6 x 0,85

Perficon U 2 x 6 x 1,0

103 30 - - 0,85
103 30 - - 1,00
153 30 - - 0,85
153 30 - - 1,00

-Xe['} 2300-06000
6,00 PRI
6,00 PEPIZLT000]
Xl 2325-06000

C
C
C
C
C
C
C
©
C
C

Especificaciones Nomenclatur Dimension Peso Lar Cédigo
Perficon Estructural OMENCIAINIG imensiones Tedrico [aichd SAP

A B C D e
OMEGAS LTCRNCE mm mm mm mm mm FE
Perficon Omega Eco 35 x 0,5 [€Ee]\VNL(e] 38 35 15 8 0,50 FoELA 3,00 [PieloXoko[o[o)
Perficon Omega Eco 35 x 0,5 [KEROIWW UKL 38 8 0,50 JoTA 6,00 fXgloeXerJololo)
Perficon Omega Nor 35 x 0,85 [efie) VN 38 35 15 8 0,85 [gCkE 3,00 [ripleXos(ofofo)
Perficon Omega Nor 35 x 0,85 [EENOIV (L] 38 35 15 8 0,85

* Fabricacién a pedido: Consultar cantidades minimas y plazos de fabricacién.

PERFICON U

Perficon U

Perficon
Omega




Cielo Portante
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Angulo Esquinero

Especificaciones

Perfigal tabiques y cielo

Montante Normal
Montante Normal

Dimensiones

Peso
Teérico

mm mm mm mm Kg/m
s

60 38
60 38

Montante Econémico
Montante Econémico

Canal Normal

Canal Econémica
Angulo Esquinero
Angulo Esquinero
Angulo Esquinero
Angulo Esquinero

Cielo Portante
Cielo Portante
Canal Perimetral

m
0,50 vJ-l] 3000-02400
0,50 0,56 JEJO 3000-03000
0,50 0,48 [V1F 3010-02400
0,50 0,48 [Nl 3010-03000
0,50 0,39 [0l 3250-03000
OFEM 031 RN 3260-03000
O 0,18 [N C3500-02400
OWON 0,18  JENN C3500-03000
Gl 0,15 [P C3501-02400
WO 015 [JENJ C3501-03000

40 18 10 0,50 0,38 IO 3751-03000
40 18 10 0,50 0,38 Ll 3751-06000

20 25

Perfigal Montante

- 0,50 KN 3760-03000

i

‘E

A

Perfigal Canal



PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRiO

NORMAS DE FABRICACION:

NCh 3576.

CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL:

NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACION SEGUN NCh 203.

NCh 3518, ESPESOR NOMINAL > 1,5mm

ASTM A500, ESPESOR NOMINAL < 1,5mm

CALIDAD DEL ACERO ESTRUCTURAL:

NORMAS: ASTM A36, ASTM A1011, O EQUIVALENTE.
CLASIFICACION SEGUN NCh 203.



Cuadrado

NORMAS DE
FABRICACION:

NCh 3518, ESPESOR
NOMINAL > 1,5mm
ASTM A500, ESPESOR
NOMINAL < 1,5mm
CALIDAD DEL ACERO
ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36,
ASTM A1011, O
EQUIVALENTE. :
CLASIFICACION SEGUN
NCh 203.

CUADRADO

Esp aciones
Cuadrados Dl Tedrico

Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado

Cuadrado

Cuadrad

Cuad

rad

Cuadrad

o
o
o
o

Cuadrad
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado

Peso m Cédigo
SAP

Kg/m m

0,42 LN 1350-06000
0,59 [N 1355-06000
0,58 L 1370-06000
0,83 (NN 1375-06000
1,05 Ll 1381-06000
0,73 [0 1400-06000
1,06 LN 140506000
1,36 6,00 1411-06000
0,89 6,00 420-06000
1,30 6,00 425-06000
1,68 6,00 431-06000
1,20 6,00 450-06000
1,77 (Gl 145506000
2,31 (OO 1461-06000
3,30 LN 1462-06000
2,24 [N 1470-06000
2,93 LN 147506000
4,25 (NN 1476-06000
545 S 1477-06000

2,71

6,00

| 356 A
AT 6,00

4,50

6,00

1482-06000
1483-06000
1484-06000
1490-06000

6,60

6,00

1491-06000

8,59 [l 1492-06000
10,48 KN 1493-06000
6,07 FllE  1500-06000
8,96 NJN 1501-06000
11,73 FJell  1502-06000
14,41  WHON 1503-06000
13,67 [0 1525-06000
18,01 WK 1530-06000
22,26 1535-06000

*
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Especificaciones
Rectangulos

Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular
Rectangular

Cédigo

SAP

172
172

2-06000
7-06000

175

206000

175

7-06000

176

3-06000

1770-06000
1775-06000

1781-06000

1791-06000

179

2-06000

179

8-06000

1807-06000

1805-06000

181

0-06000

181

1-06000

181

8-06000

181

9-06000

183

0-06000

183,

6-06000

183!

7-06000

183

9-06000

1

-06000

-06000

-06000

57-06000

60-06000

70-06000

90-06000

91-06000

895-06000

*

*uQIDd1IgD} 8p s0zp|d A SPWIUJW SIPDPHUDD JD}NSUCY) opipad D UOIDOLIGDY
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RECTANGULO

Recténgulo

NORMAS DE
FABRICACION:

NCh 3518, ESPESOR
NOMINAL > 1,5mm
ASTM A500, ESPESOR
NOMINAL < 1,5mm
CALIDAD DEL ACERO
ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36,
ASTM A1011, O
EQUIVALENTE. )
CLASIFICACION SEGUN
NCh 203.




Espec.;.f:ﬁz:mnes Diémetro D e T:éersi:o Largo
mm m
0,90 [-X[Jll 1055-06000
1,00 (Xl 1056-06000
1,20 [-X¢[Jll 1058- 06000
1,50 (Xl 1062-06000
2,00 [ XVl 1069-06000
0,90 (Xl 1083-06000
1,00 [XVI 1084-06000
1,20 (Xl 1086-06000
1,50 [X'I 1090-06000
2,00 [ XVl 1096-06000
0,90 [ Xl 1113-06000
1,00 [ Xl 1114-06000
1,20 [ X 1116-06000
1,50 X[ 1119-06000
2,00 [ X 1126-06000
0,90 X[ 1141-06000
1,00 Xl 1142-06000
1,20 Xl 1144-06000
1,50 6,00  RAVVAI0]
NORMAS DE 2,00 6,00  EEZEL}
LACEiRI:g:SAlgI?S\#ESOR 0,90 6,00 REVARCEL)
n 3
v B o
ASTM A500, ESPESOR ‘ ‘ -
NOMINAL < 1 5mm 1,50 Xl 1176-06000
CALIDAD DEL ACERO 2,00 [N 1183-06000
ESTRUCTURAL: 0,90 Xl 1200-06000
NORMAS: ASTM A36, 1,00 [ X'l 1201-06000
ASTM A1011, O 1,20 X'l 1203-06000
EQUIVALENTE.
CLASIFICACION SEGUN * Fabricacién a pedido: Consultar cantidades minimas y plazos de fabricacién.

NCh 203.




Especificaciones . Peso L Cédigo
Tubos © Tedrico 90 SAP

1206-06000
1213-06000
122006000
1221-06000
1223-06000
1225-06000
1231-06000
124006000
1241-06000
1243-06000
1246-06000
1253-06000
1254-06000
1270-06000
1275-06000
1281-06000
1282-06000
1290-06000
1291-06000

TUBOS

NORMAS DE
FABRICACION:
NCh 3518, ESPESOR
NOMINAL > 1,5mm
ASTM A500, ESPESOR
. NOMINAL < 1,5mm
Fabricacién a pedido: Consultar cantidades minimas y plazos de fabricacién. CALIDAD DEL ACERO
ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36,
ASTM A1011, O
EQUIVALENTE.

CLASIFICACION SEGUN
NCh 203.




Dimensiones Peso |11 Cédigo
Tedrico 9 SAP

A B e

mm Kg/m m

20 20 0,58 J0ll  4000-06000

Angulo 20 20 0,83 (YN 4001-06000

Angulo 25 25 0,73 0E  4005-06000

Angulo 25 25 1,06 [N 4006-06000

ANGULOS

Angulo 30 30 0,89 (0l 4011-06000
N Angulo 30 30 1,30 [N 4010-06000
Angulo 30 30 1,68 (0l 4012-06000
Angulo 40 40 1,20 [Jo[)N 4018-06000

Angulos Angulo 40 40 1,77 [0 402006000

Angulo 40 40 2,31 [N 4025-06000

Angulo 50 50 1,52 [0l 402906000

Angulo 50 50 2,24 (YN 4030-06000

Angulo 50 50 2,93 (0[] 4031-06000

Angulo 50 50 3,60 ([N 4033-06000
Angulo 65 65 2,95 ([0l 4036-06000

NORMAS DE

FABRICACION: Angulo 65 65 3,88 (N 4037-06000

NCh 3576. Angulo 65 65 4,78 J0l|  4038-06000

CALIDAD DEL ACERO Angulo 80 80 3,65 ([N 4042-06000

ESTRUCTURAL: Angulo 80 80 4,82 [0l 4041-06000

INOIRNAS: AITN 85, Angulo 80 80 596 I 4043-06000

ASTM A1011, O
EQUIVALENTE. 5
CLASIFICACION SEGUN
NCh 203.




Di . Peso |} Cédigo
imensiones Tedrico Ll SAP

A e

mm Kg/m m

50 1,47 UM 4515-06000

50 2,12 [JOIN 4516-06000

80 2,41 U0 4525-06000

80 3,54 (N 4530-06000

80 4,61 0N 4535-06000

80 5,63 (0N 4538-06000
3,04 U0 4540-06000
4,48 (YOl 4545-06000
5,87 U0 4546-06000
7,20 [JOON 4547-06000
3,43 U0 4550-06000
5,07 (N 4560-06000
6,65 U 4561-06000
8,19 (YN 4562-06000
3,82 U0 4585-06000
5,66 [JO[N 4590-06000
7,44 4591-06000
9.17 4592-06000
6,83 4593-06000
9,01 4594-06000
4,21 4595-06000
6,24 4596-06000
4,61 4600-06000 ESTRUCTURAL:
6,83 4605-06000 NORMAS: ASTM A36,
9,01 4610-06000 ASTM A1011, O
11,13 4620-06000 EQUIVALENTE. )
5,39 4649-06000 CLASIFICACION SEGUN
8,01 465006000 NEZE
10,58 4655-06000
13,09 4670-06000

CANALES

Canales

NORMAS DE
FABRICACION:

NCh 3576,

CALIDAD DEL ACERO

“uoIDA1IqDy 8p s02D|d A SDWIUJW SIPPPHUDD JD}NSUC) :opipad D ugDILGRY




Costaneras

NORMAS DE
FABRICACION:

NCh 3576.

CALIDAD DEL ACERO
ESTRUCTURAL:
NORMAS: ASTM A36,
ASTM A1011, O
EQUIVALENTE. 5
CLASIFICACION SEGUN
NCh 203.

COSTANERAS

Especificaciones Di . Peso [} Cédigo
Costaneras AMERSIONES Tedrico |pikae SAP
B C
Costanera 4750-06000
Costanera 4755-06000
Costanera 4760-06000
Costanera 4780-06000
Costanera 4783-06000
Costanera 4784-06000
Costanera 4786-06000
Costanera 4787-06000
Costanera 4788-06000
Costanera 4809-06000
Costanera 4810-06000
Costanera 4811-06000
Costanera 4812-06000
* Costanera 4815-06000
* Costanera 4819-06000
Costanera 4820-06000
Costanera 4821-06000

Fabricacién a pedido: Consultar cantidades minimas y plazos de fabricacién.



COLORES SEGUN ESPESOR
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